CARRETE MOTOR HIDRAULICO,
30 MTS X 2" PARA DIESEL

* Multimedia referencial, algunas caracteristicas pueden variar sin previo aviso.
** Venta sujeta a stock disponible.

CARRETES PARA MANGUERAS
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SKU 1 1682

MARCA  :ECODORA
MODELO :751801/10

/f@ CARRETES

@ [ZCCOITA

Este carrete marca ECODORA modelo 751801/10 es fabricado en ltalia,
siendo un equipo de alta calidad y de excelente comportamiento para su uso

en faena.

Cuenta con accionamiento por motor hidraulico que permite almacenar hasta

30 metros (100 pies) de manguera de 2", cuenta con sellos de viton siendo

apto para el paso de fluidos como Petroleo Diesel, Kerosene, Aceite

lubricante, Refrigerante o Agua hasta 300 psi de presion de trabajo. Este

carrete es ideal para ser montado en camiones surtidores.

Manguera no incluida.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de carrete

Sistema de retraccion

Modelo

Fluido

Capacidad
Capacidad 2
Manguera incluida
Presion de trabajo
Conexion entrada
Conexion salida

Construccion

Carrete Motorizado
Por motor Hidraulico
751801/10

Diesel, Kerosene, Aceite, Coolant,

Agua

30 mts x 2"

55 mts x 1-1/2"

No

Hasta 300 Psi (20 Bar)
Hembra 2"

Hembra 2"

Acero Pintado

Color Blanco
Capacidad 3 60 mts x 1-1/4"
Capacidad 4 100 mts x 1"
Sellos Vitén (FKM)
Peso Neto 109 kg
Ancho 920 mm
Largo 730 mm
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CARRETES PARA MANGUERAS /C@ CARRETES

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Altura 760 mm
Ancho tambor 550 mm
Origen Italia
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