CARRETES PARA MANGUERAS /(”@ CARRETES
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CARRETE MANUAL PARA KU 703
MANGUERA DIESEL/ACEITE 50 MTS  \arca  : Ecopora @

X1" MODELO : 0E7552001/400

Carrete enrollador de manguera con sistema de retraccion manual fabricado
en ltalia, marca ECODORA Serie 400.

Este carrete cumple con una capacidad para 50 mts de manguera de 1", 80
mts en 3/4", 150 mts en 1/2", 200 mts en 3/8" o bien 300 mts en 1/4".

Este carrete es ideal para para paso de multiples fluidos tales como Aceite
Lubricante, Petréleo Diesel, Kerosene, Coolant o Agua industrial con una
presién maxima de 150 Bar 0 2.175 Psi.

Los carretes enrolladores manuales son una excelente opciéon para
almacenar y manejar mangueras de aire de una manera practica y
econdmica. Son versatiles, duraderos y faciles de maniobrar, lo que los
convierte en una excelente opcién para una amplia variedad de aplicaciones.

Manguera no incluida.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Tipo de carrete Manual
Sistema de retraccion Manual
Modelo 0E7552001/400
Fluido Diesel, Kerosene, Aceite, Coolant,
* Multimedia referencial, algunas caracteristicas pueden variar sin previo aviso.
** Venta sujeta a stock disponible. Agua
Capacidad 50 mts x 1"
Capacidad 2 80 mts x 3/4"
Manguera incluida No
Presion de trabajo 150 Bar / 2.175 Psi
Conexiones 1" Hembra BSP
Color Blanco
Capacidad 3 150 mts x 1/2"
Carcasa Acero Pintado
Capacidad 4 200 mts x 3/8"
Capacidad 5 300 mts x 1/4"
Sellos Poliuretano
Ancho 851 mm
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Largo 510 mm
Altura 555 mm
Origen Italia
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